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《粮食仓库建设要点》编制说明
为贯彻落实2014年国务院第52次常务会议关于“今明两年新建仓容1000亿斤”的决策部署，积极做好国家粮食仓库建设，国家粮食局组织河南工大设计研究院和国贸工程设计院等单位在《粮食仓库建设标准》（建标〔2001〕58号）的基础上，结合我国国民经济和社会发展的新情况以及技术发展新进展，制订了本要点。新建1000亿斤粮食仓库建设项目应执行本要点；其他粮食仓库建设和改造项目参照执行。
本要点由国家粮食局发布，与现行的《粮食仓库建设标准》（建标〔2001〕58号）配合使用。
国家粮食局      
2015年1月23日   
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一 总体要求
第一条 为加强粮食仓库建设项目决策和建设管理，充分发挥投资效益，推广绿色储粮新技术，确保储粮安全，提高粮食仓库建设机械化、信息化和现代化水平，特制定本建设要点。
第二条 本要点明确了粮食仓库建设的总体要求、项目选址与用地、规模构成及分类、仓房建筑、接发工艺装备、储粮工艺装备、供配电及消防、信息系统、新技术应用、安全及环保、投资控制及相关技术经济指标等内容，是编制、评估、审批粮食仓库建设项目可行性研究报告及项目设计的重要依据，是项目验收的依据之一。
第三条 本要点适用于各类粮食收储仓库的新建及改扩建，其他类型粮食仓库建设参考执行。
第四条 本要点是在《粮食仓库建设标准》（建标〔2001〕58号）的基础上，根据我国国民经济和社会发展的新情况以及技术发展新进展补充形成。要点中未规定的内容，应按《粮食仓库建设标准》（建标〔2001〕58号）及《粮油储藏技术规范》GB/T 29890等现行国家及行业相关标准、规范执行。
第五条 粮食仓库建设项目的工程咨询应由取得相应资质的咨询单位承担，工程设计应由取得商物粮行业相应设计资质的单位承担。
二 项目选址及用地
第六条 粮食仓库项目选址应充分考虑现有粮食仓库分布，并结合粮食生产、流通、储备布局及粮库安全的需要。

第七条 项目选址应具有良好的工程地质和水文地质条件，不应选在抗震设防烈度为9度的地震区；应避开泥石流、滑坡、流沙等直接危害地段，避开高压走廊、已有管线及暗沟渠，以及IV级自重湿陷性黄土和III级膨胀土等工程地质不良地区；避免洪水、潮水、内涝威胁，场地防洪标准不应低于50年一遇；远离污染源及易燃易爆场所。
第八条 粮食仓库建设用地宜优先整合利用现有物流体系、粮食仓库、加工厂土地及闲置土地。新建粮食仓库每5万吨仓容综合用地不宜超过90亩，其中：
1.散装平房仓仓储区吨粮建设用地指标宜控制在（0.35～0.65）㎡/t；
2.浅圆仓仓储区吨粮建设用地指标宜控制在（0.20～0.40）㎡/t；
3.筒库区吨粮建设用地指标宜控制在（0.15～0.30）㎡/t。
第九条 用地规划指标应满足以下要求：
1.建设用地容积率≥0.6（东北地区及内蒙古东部需大面积晒场的，建设用地容积率≥0.45）；
2.建设用地建筑系数≥30%。
三 规模、构成及分类
第十条 粮食仓库项目的规模，按粮食仓库的总仓容量划分为以下五类：
特类：300,000t以上；
一类：150,001t～300,000t；
二类：50,001t～150,000t；
三类：25,000t～50,000t；
四类：25,000t以下。

第十一条 本要点规定的粮食仓库所建粮仓可按照其功能用途分为收纳仓、标准储备仓和高标准储备仓。收纳仓主要用于粮食收购和短期储存（储存期不超过1年），其建设规模应结合收纳半径及周边粮源情况确定；标准储备仓和高标准储备仓主要用于粮食收购和长期储存（储存期1年以上），其建设规模应结合当地储备规模确定，其中高标准储备仓在仓房建筑、接发设施及工艺装备、储粮工艺装备、信息系统等方面采用较高配置和相关储粮新技术。
第十二条 粮食仓库建设项目由生产设施、辅助生产设施、办公生活设施、室外工程及独立工程构成。
1.生产设施：包括仓房、接发设施及工艺装备、储粮工艺装备、信息系统、自动控制系统以及烘干设施等；

其中收纳仓可不配置自动控制系统，选配烘干设施；
标准和高标准储备仓可选配自动控制系统及烘干设施。
2.辅助生产设施：包括检化验室、中心控制室及机房、变配电室、地磅房（或一站式服务中心）、机修间、器材库、药品库、消防泵房及消防水池、门卫、机械罩棚（库）、铁路罩棚、空压机房、制氮机房、安全监控设施及通讯设施等；

其中收纳仓可不配置空压机房、制氮房，可选配机修间、中心控制室及机房、机械罩棚（库）、铁路罩棚、机修间、器材库、药品库；
标准储备仓可选配铁路罩棚、空压机房及制氮机房。
3.办公生活设施：包括办公业务用房、食堂、生活用锅炉房、浴室、值班宿舍以及必要的生活设施。
4.室外工程：包括库内道路、站台、堆（晒）场、围墙、挡土墙、土石方、室外管线或管架、绿化及排涝池等，各类仓库根据需要配置。
5.独立工程：包括铁路专用线、码头、港池、库外道路、库外水电管线等，各类仓库根据需要配置。
四 仓房建筑
第十三条 各类粮食仓房均应采取防水、防潮、防火、防虫、防鼠、防雀、防盗、气密、通风和隔热等技术措施。
1.收纳仓：根据当地气候条件及储存期，可采用散装平房仓、保温钢板筒仓，东北及内蒙古地区可采用散装保温罩棚仓。
2.标准储备仓、高标准储备仓：宜采用散装平房仓、浅圆仓。在一定条件下可结合实际、因地制宜采用散装楼房仓、气密保温钢板筒仓，并应采取有效的防水、气密和隔热措施。其中，高标准仓应达到气调仓气密标准，或达到低温仓隔热标准。
第十四条 散装保温罩棚仓装粮高度不宜超过6.5m，装粮线下严禁采用内拉筋结构。
第十五条 散装平房仓装粮高度不应低于6m，不宜超过8m。标准设计仓容统一按容重750kg/m3计算。
1.散装平房仓采用轴线面积计算仓容时，仓容系数（或平面利用率）为0.95，当采用建筑面积时，仓容系数（或平面利用率）为0.93。    
2.浅圆仓仓容按粮食平堆计算，计算高度为仓底至装粮线的高度，仓底带锥斗的浅圆仓还应计算锥斗内存粮的容量。
3.锥底筒仓装粮体积可按圆柱体计算，计算高度为仓壁与锥斗交线至仓顶板底的高度。平底筒仓装粮体积按实际装粮高度计算，并应计入顶端粮堆锥体体积。连体钢筋混凝土筒仓群应计算星仓仓容。
五 接发工艺装备
第十六条 鼓励采用散装、散卸、散存、散运的“四散化”成套技术接发工艺装备及集装单元化装卸设备。
第十七条 收纳仓、标准储备仓、高标准储备仓均应配置取样、检化验、计量、清理、除尘、输送等作业设备。根据需要配置烘干设备。
第十八条 接发设备应优先选用破碎低、分级小、密闭好、动耗低、作业便捷的设备。宜采用自带粉尘控制的设备或配备粉尘控制系统，改善作业环境，减少环境污染。
平房仓：宜采用移动式机械设备或固定式与移动式相配合的机械设备。
楼房仓：宜采用固定式与移动式相配合的机械设备。
筒仓：宜采用固定式机械设备，根据不同需求设置防分级与防破碎装置。
浅圆仓：宜采用固定式或固定式与移动式相配合的机械设备，宜配置防分级、防破碎装置。
第十九条 新增粮食接发作业线生产能力按下列原则确定：
1.公路进、出库单线作业能力不宜低于100t/h，有中转作业要求或高标准储备仓的进出库单线作业能力不宜低于150t/h；
2.铁路专用线的设计中转量应大于30万吨/年，铁路专用线接发作业能力不应低于300t/h；
3.海港码头的设计吞吐量应大于50万吨/年，接发作业能力不应低于500t/h；

4.江河干线港码头的设计吞吐量应大于30万吨/年，接发作业能力不应低于300t/h；

5.内河港池码头设计吞吐量应大于10万吨/年，接发作业能力不应低于100t/h；

6.计量汽车衡不宜小于100吨，台面尺寸应满足当地车辆尺寸要求。
六 储粮工艺装备
第二十条 收纳仓、标准储备仓、高标准储备仓宜根据《粮油储藏技术规范》GB/T 29890划分的不同储粮生态区配置不同的储粮工艺及装备。
1.收纳仓：应配置机械通风装备及粮情测控系统，第四、五、六、七储粮生态区应配置环流熏蒸设备。
2.标准储备仓：应采用储粮“四合一”技术（机械通风、环流熏蒸、粮情测控、谷物冷却系统）或“四合一”升级新技术（平房仓横向通风技术、平房仓横向谷冷通风技术、多介质横向环流技术、多参数（温度、湿度和气体浓度）粮情测控技术）；其中第一、二、三储粮生态区可不配置环流熏蒸设备和谷物冷却系统。
3.高标准储备仓：在标准储备仓储粮工艺装备配置基础上，应配置气调或控温及多功能粮情测控等设备。应优先采用绿色储粮新技术，24m跨度及以下的散装平房仓宜优先采用“四合一”升级新技术。

第二十一条 通风系统应由粮堆通风和粮面上通风组成，优先选用通风阻力小、均匀性高、能耗低，自动化程度高的通风形式。
第二十二条 环流熏蒸优先选用固定熏蒸管道系统，应配置有关防护用品及有害气体检测报警仪器，并满足《粮食仓库安全操作规程》LS1206的要求。 
第二十三条 气调仓宜采用固定式或移动式制氮设备，采用固定式时应建设制氮房。
第二十四条 粮堆控温宜采用自然通风、机械通风或低能耗具备控湿能力的谷物冷却机，粮面控温可在粮面设置节能空调设备。

七 供配电及消防
第二十五条 粮食仓库用电负荷等级应为三级，位于重要交通枢纽、港口的大型中转粮食仓库，用电负荷等级宜为二级。消防用电负荷等级应为二级。
第二十六条 布置在粉尘爆炸危险场所的电气装置及工艺装备，应按国家和粮食行业现行标准、规范执行。
第二十七条 粮食仓库应设消防设施，消防设施配置、防火间距及防火分区等应满足国家和粮食行业现行标准、规范要求。
八 信息系统
第二十八条 粮食仓库内信息系统主干网络的建设应与仓库主体工程建设同步进行。网络综合布线基于双绞线和光纤技术，建筑群及每个仓房之间的网络主干线应采用光纤，能够支持数据通信、语音通信、多媒体通信以及各种控制信号的通信，布线系统设计应按相关国家标准、规范执行。
第二十九条 收纳库、标准储备库、高标准储备库均应配置粮食仓库信息系统。
1.收纳库信息系统应包括以下基本功能：（1）出入库作业管理功能（包括库存识别代码功能）；（2）安防监控功能；（3）远程监管接口；（4）粮情测控的分析及上传功能。
2.标准储备库信息系统除收纳库信息系统功能外，还应配置粮食仓库业务管理系统（包括库存粮食识别代码和关联信息上传、下传功能）、智能通风系统、多功能粮情测控系统。
3.高标准储备库除配置标准储备库信息系统平台功能外，还应建设基于库存粮食识别代码的粮食储运物联网信息系统，配置库存监管和在线数量监测系统、质量安全追溯、移动应用，按需选择智能气调系统、智能烘干系统、三维可视化管理等。
第三十条 粮食仓库信息系统建设应具备信息安全保障功能，粮食仓库信息系统的安全防护包括：系统自身的安全防护；系统为使用者提供安全服务所需的安全防护；数据传输过程中的安全保障。
九 新技术应用
第三十一条 粮食仓库建设应积极推广应用具有自主知识产权的成熟新技术、新材料、新设备、新仓型，节约资源与能源，提升储粮技术水平。
第三十二条 鼓励采用节能、节地、机械化程度高的新仓型，鼓励结合实际、因地制宜地建设地下散装粮仓、散装楼房仓、双层屋盖平房仓、适于储备的浅圆仓等。
第三十三条 应积极采用以下新工艺、新技术、新材料：
1.具有节能高效、损耗低、防爆、环保性能好的移动式机械化接发工艺装备； 
2.智能控温控湿、射频识别、智能烘干、库存粮食识别代码、在线数量监测、害虫霉菌监测、多种气体一体化检测等的储运物联网技术；
3.绿色节能储粮新工艺，如绿色安全的物理防治及生物防治虫霉技术、低温储粮、气调储粮、智能通风系统、地源热泵等浅层地能技术、太阳能光伏制冷降温技术等；

4.基于新材料的集装箱或集装单元化技术、反射隔热节能涂料技术等。
十 安全及环保
第三十四条 应按国家及粮食行业相关标准规范要求，采取可靠措施,保障人员安全与生产安全。储粮安全作业应按《粮食仓库安全操作规程》LS1206的规定执行；熏蒸和气调时，应确保防护装备安全有效，现场应准备灭火器和中毒急救用品，熏蒸气调过程中应对现场及周围设置警戒标志，有关安全防护措施参照《粮油储藏技术规范》GB/T 29890的规定执行。熏蒸药剂的安全使用应依据《储粮化学药剂管理和使用规范》LS1212的规定执行。
第三十五条 应严格控制污染排放，排放标准应满足现行国家及行业标准、规范的要求。
十一 投资控制及相关指标
第三十六条 新建粮食仓库辅助生产设施的建筑面积不应超过表1的规定。
表1                         辅助生产设施建筑面积指标                    （单位：㎡） 
	粮食仓库规模
	特类
	一类
	二类
	三类
	四类

	建筑面积
	1800～2600
	1200～1800
	1000～1200
	800～1000
	800以下

	机械罩棚（库）
	1500～2500
	1000～1500
	600～1000
	600以下

	铁路罩棚
	15000～18000
	10000～15000
	4000～10000
	—
	—


注：表中建筑面积所含子项为检化验室、中心控制室及机房、变配电室、地磅房、机修间、器材库、药品库、消防泵房、门卫、空压机房、制氮房等，不包含机械罩棚（库）及铁路罩棚的面积。
第三十七条 新建粮食仓库的办公生活设施的建筑面积不应超过表2的规定。

表2                         办公生活设施建筑面积指标                      （单位：㎡）  
	粮食仓库规模
	特类
	一类
	二类
	三类
	四类

	建筑面积
	4150～4700
	2800～4150
	2000～2800
	1300～2000
	1300以下


注：①办公业务用房包含办公室、服务用房和设备用房；

②服务用房主要包括会议室、接待室、档案室、网络机房、储藏室、物业人员用房、开水间及卫生间等；

③设备用房主要包括锅炉房（或热力交换站）、水箱间、空调机房、电梯机房、网络机房或建筑智能化设备用房等；
④指标中包含食堂、值班宿舍（含卫生间及浴室）等的面积，其中浴室面积按单间设置淋浴设施，未考虑设置公共浴室的情况。

第三十八条 粮食仓库工程投资估算指标宜按下列标准控制，各地区可根据实际情况和相关规定进行调整：

1.生产设施、辅助生产设施和办公生活设施投资估算指标可参照表3所列指标选用。

    表3                 生产、辅助生产、办公生活设施投资估算指标

	序号
	估算指标
名称
	工程估算指标

	
	
	单位
	单位指标
	含12%其它费用估算指标

	1
	生产设施
	平房仓
	元/t
	450 ～ 1200
	500 ～ 1350

	2
	
	楼房仓
	元/t
	700 ～ 1800
	780 ～ 2010

	3
	
	筒  库
	元/t
	700 ～ 2000
	780 ～ 2240

	4
	
	浅圆仓
	元/t
	550 ～ 1250
	620 ～ 1400

	5
	
	砖圆仓
	元/t
	500 ～ 1100
	560 ～ 1230

	6
	辅助生产设施
	元/t
	60 ～ 180
	65 ～ 200

	7
	
	元/m2
	1100 ～ 3200
	1230 ～ 3580

	8
	办公生活设施
	元/t
	20 ～ 80
	25 ～ 90

	9
	
	元/m2
	770 ～ 2800
	860 ～ 3150


注：①表中指标为2014年上半年的平均价格，使用时应按当年以及建设期末与2014年上半年的平均价格差进行调整；

 ②表中单位工程估算指标含建筑工程、工艺装备与电气设备费用；序号4、5指标中含工作塔费用；
③其他费用主要包括建设单位管理费、勘察设计费、工程监理费及国家或地方应征收的与工程建设有关的费用。不含建设期贷款利息和预备费；
   ④不包括地基处理费用；
    ⑤仓房按储存散装小麦考虑；
    ⑥序号1、2、3、4、5的取值为：预算定额取费高的地区可取高值；序号6、8的取值为：扩建粮库或预算定额取费低的地区取低值。
 2.室外工程所需费用可控制在生产设施、辅助生产设施、办公生活设施工程投资总和的7.5%～22%。
    3.铁路专用线、码头、港池、库外道路、库外水电管线等独立工程费用及征地费用，应根据建库地点的实际情况确定。

    第三十九条 各类散装粮食仓房单位建筑工程造价指标可参考表4中造价指标控制。

表4                            仓房单位建筑工程造价指标
	仓型
	吨粮造价（元/t）
	每平方米造价（元/m2）

	平房仓
	400 ～ 900
	1700 ～ 3500

	楼房仓
	580 ～ 1450
	2000 ～ 3800

	筒仓
	钢筋混凝土
	550 ～ 1100
	--

	
	钢板
	360 ～ 770
	--

	浅圆仓
	320 ～ 850
	--

	砖圆仓
	420 ～ 750
	--

	工作塔
	--
	1500 ～ 3500


注：①建筑工程造价包括水和照明电；

    ②表中指标为2014年上半年的平均价格，使用时应按当年以及建设期末与2014年上半年的平均价格差进行调整；
    ③不包括地基处理费用；
    ④仓房按储存散装小麦考虑，若储存稻谷，吨粮造价指标应除以0.75。
第四十条 粮食仓库的生产设施、辅助生产设施、办公生活设施和室外工程各占建设项目工程投资的比例，可按表5数值控制。
表 5                           各类设施投资比例（%）
	设施名称
	均为平房仓的粮食仓库
	有筒仓、浅圆仓、楼房仓的粮食仓库

	生产设施
	65 ～ 80
	70 ～ 85

	辅助生产设施
	9 ～ 12
	6 ～ 10

	办公生活设施
	2 ～ 5
	2 ～ 5

	室外工程
	9 ～ 18
	7 ～ 15


注：建设项目工程投资系按第十一条所列项目内容（不含独立工程及地基处理）建设所需的工程投资。
第四十一条 粮食仓库的生产设施投资中各专业的投资比例可按表6控制。
表6                       生产设施各专业的投资比例（%）
	仓型
	专业

	
	建筑工程
	工艺装（设）备
	电气

	平房仓
	70 ～ 90
	6 ～ 18
	4 ～ 12

	楼房仓
	75 ～ 90
	10 ～ 25

	筒库
	60 ～ 70
	20 ～ 25
	10 ～ 15

	浅圆仓
	60 ～ 80
	12 ～ 28
	8 ～ 12

	砖圆仓
	70 ～ 85
	9 ～ 19
	6 ～ 11


    注：①生产设施投资包括同时建设的接发工艺装备、储粮工艺装备、信息系统等费用，不包括海港码头大型装卸设备；

    ②建筑工程费用包括水和照明电；

    ③不包括地基处理费用。
第四十二条 粮食仓库的建设工期，参照表7的规定。

表7                                    建设工期                            （单位：月）

	粮食仓库规模
施工地区
	特类
	一类
	二类
	三类
	四类

	Ⅰ
	24
	18
	15～18
	13～15
	10～12

	Ⅱ
	26
	20
	16～20
	14～16
	11～13

	Ⅲ
	30
	24
	18～24
	16～18
	13～15


    注：①建设含1.5万t以上筒库或3万t以上浅圆仓的粮食仓库，工期可适当增加，但增加值不易超过总工期的30%；

②建设直径大于25米（含）立筒仓或直径大于30米（含）浅圆仓的粮食仓库，工期可适当增加，但增加值不宜超过总工期的20%；

③地基条件复杂，地基处理工作量大时，工期可适当增加；

④铁路专用线、码头工程的施工与粮食仓库建设同步进行，特殊情况下工期另计；

⑤建设工期指开工之日起至初步验收止，不包括负载联动试车、装粮压仓等时间。
第四十三条 本要点中所采用的新工艺、新技术及信息系统建设等需按照相关的建设规范和技术要点执行。
