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第三届全国粮食行业职业技能竞赛 

酶标仪使用说明书 

型号：HF2000    产品编号：HM13003 

一、开机： 

1．打开仪器背面的电源开关，等待约 10 秒钟，屏幕出现以下画面，如图 4-1 所示： 

 

图 1 开机 

等光路自检完成以后进入主界面如下。。 

 

图 2 主界面 

2．检测项目设置： 

1）用触屏笔单击主界面 “项目设置”，进入项目列表窗口。 

2）然后按 新建键，添加新项目： 
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图 6 项目参数设置 

项目参数设置为：（以检测呕吐毒素（DON）为例） 

a) 项目名称：DON，注意该项必须输入。 

b) 中文全称：呕吐毒素。 

c) 试剂名称：根据所用试剂盒名称输入，该项可以不输入。 

d) 波长：“主波长”与“次波长”从列表中选取，如“主波长”设为 450，“次

波长”设为 630。 

e) 计算方法：在下拉列表中选择“ABS”。 

f) 其余参数不用手动更改，保持出厂默认设置即可。 

所有参数设置完毕，按 完成键，返回项目列表窗口。 

3.  样品测试： 

1） 用触屏笔单击主界面 “样品测试”键，进入下图所示窗口： 

 

图 7 选择布板参数 

a) 布板方向：横向或纵向。 

b) 进板方式：可选择连续方式。 
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c) 振板参数：振板速度分不振动。 

d) 选择测试项目：按 新项目键，弹出项目列表窗口： 

 

图 8 选择测试项目 

选中要测试的项目，按 确定键即可。 

2） 设定完以上参数后，按 确定键，进入布板窗口： 

 

图 9 布板窗口 

按全选键，进入以下窗口： 

 

图 10 全选 

输入起始样本号，和起始孔位（行号和列号），截止孔位（行号和列号），按 确定键。 
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图 11 布板 

3） 开始测试：按 开始键，开始进行走板测试： 

 

图 12 正在测试 

4）吸光度显示：走板测试结束，系统自动进入吸光度显示窗口： 

 

图 13  吸光度显示 

测试的吸光度结果显示如图。由于显示窗口大小限制，只显示了 1-6 列结果，可以按

左下角的 7-12>>键切换到 7-12 列。每一格内有 2 行显示，分别代表样本号和吸光度结果，

布板时未设置的孔位无显示内容。 



  

                                                                 
 

 
地址：北京市昌平区科技园区超前路 6 号                          技术支持电话：18611395705              
网址：http://www.magnech.com/                                  传真：+86-10-69743002         

      5 
                                                                          2013-1 版 

二、数据传送： 

1 将 HF2000 酶标仪与计算机连接：在关机状态下，用串口电缆将 HF2000 酶标仪与计

算机的串行口 1（COM1）连接起来。 

2  HF2000 酶标仪与计算机之间的数据传送可通过《酶免助手》软件实现。 

3 在吸光度显示窗口中，按 传送键，即开始进行数据传送。 

三、关机： 

在主菜单中按 关机键，系统显示关机确认窗口： 

 

图 16  关机提示 

按 Yes 执行关机程序，按 No 返回主菜单。 

关机程序的主要任务是把用户数据保存到 Flash ROM 中，整个过程大约需要 1 分钟。 

 

图 17 关机提示 

数据保存完毕，系统提示可以关闭电源： 

 

图 18 关闭电源 

此时方可安全地关闭仪器电源开关。 

注意：关闭电源后请不要立刻开机。如需要重新开机，请等待 30 秒钟以上。 

 


